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1. Contexte:
En I'absence de spécification fournie par le client, Peinture Aero a défini des criteres de

qualités et outils des contréles pour le contrdle des pieces peintes.
Cette spécification est consultable sur le site internet ou sur demande.

2. Outil de controdle :

L'INDICATEUR ci-dessous pourra servir d’aide a la prise de décision pour I'acceptation
ou le refus d’une piéce selon le type de défaut présent.
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3. Contréle d’aspect :
Conditions spécifiques de contrble :

e Distance ceil/piéce : 50 cm ou 20 cm en fonction la Finition
e Face par face sur le matériel considéré
e Conditions de luminosité : 750 lux minimum au niveau de la zone a contréler
e Surface cylindrique = une face cylindrique + 2 extrémités
e Contrdle a I'ceil nu (vision normale ou corrigée) sous lumiére du jour
ou avec un éclairage
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4. Tableau des critéres d’acceptation

Types de défaut

Limite d’acceptabilité

Critéres de refus

Peau d’orange

Acceptable si homogéne

grains

3 grains ou impuretés < 1 mmazenrobés
par la peinture par dm?

Micro-grains (@ < 0,5 mm) dispersés par
dm?

Les grains > 1 mm?

Les amas de micro-grains

Piqures, crateres

10 piglires (trous d’épingle) limitées a
I’épaisseur de la couche de finition par
dm?

Les cratéres > 1 mm?

Refus (yeux de poisson)

Accepté dans les cavités non visibles dans les critéres de distances et
fuminosité définis dans la mesure ol l'adhérence au scotch est assurée

Effet de bord

Acceptable car limite technique

Positionnement épargne

Tolérance de +-1 mm

Epargne décalé > 1 mm

Aspect epargne

Débordement de I'épargne ou du feuil
de peinture toléré sur 1 mm.

Epaisseur

Une tolérance de 20 % sur le mini et 50 % sur le maxi est admise pour les piéces
aux profils compliqués. Des surépaisseurs au-dela de 50% peuvent étre admises
sur le maxi, tant que cela reste sans conséquence sur I'adhérence du systéme.

Exemple 90 -135 soit 75 -202.5um

5. Epaisseur

Les épaisseurs sur éprouvette doivent étre conformes a I'exigence exprimée sur les gammes de

fabrication (information tirée des documentations techniques)

Une tolérance de 20 % sur le mini et 50 % sur le maxi est admise pour les piéces aux profils
compliqués. Des surépaisseurs au-dela de 50% peuvent étre admises sur le maxi, tant que cela
reste sans conséquence sur I'adhérence du systeme (vérification a faire).

Exemple épaisseurs initiale 90-135 donne 75 — 202 um

6. Couleur et brillance

En I'absence d'exigences particulieres ces deux valeurs paramétres devront étre conformes aux
exigences exprimées dans la NORMDEF 0001 (couleurs de la défense nationale).
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